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AZ ÖTLET SZÜLETÉSE

5-50 W 30-250 W 200-1000 W 1000 W - ….
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LED TÖRTÉNELEM

SMD LED, LOW-POWER
= MULTICHIPES LÁMPA
Max. 200 lm/W (2018)

COB LED, <150W
=IPARI GYAKORLAT
Max. 140-150 lm/W (2018)

COB LED, 200-500W =SPECIÁLIS IGÉNYEK
Max. 80-120 lm/W (2018)
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CÉLKITŰZÉSÜNK

1 LED-chip 500 Watt
minimum 
110 lm/W 

üzemszerűleg

COB LED-chip

Megfelelő hűtőrendszer

Elektromos tápellátás

Optikai rendszer

Beépített intelligencia, vezérlés

• 1 chip – 500 Watt

• maximális W/cm3

• maximális hatásfok: >95%

• kiterjedt felületű fényforrás fényének 
irányítása

• valós hőmérséklet mérés (ULED – TLED), 
rendszerbe illeszthetőség
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COB LED-CHIPEK TULAJDONSÁGAI

COB LED 
chip-on-board light emitting diode = 
hordozóra szerelt fénykibocsátó dióda

i

LED 
KRISTÁLYHŐMÉRSÉKLET

• Maximálisan 150°C 

• Speciális hűtőrendszer 

szükséges!

IPARI GYAKORLAT

• tokozás

• max. hőmérséklete 85°C
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LED-ES HŰTŐRENDSZEREK JELLEMZŐ TÍPUSAI

Hűtőrendszer hatékonyságának mérőszámai:
W/cm3; W/kg; W/$;?i

Hagyományos 
alumínium hűtőborda

Lamellás hűtőbordák

Aktív hűtéses 
hűtőborda

Fázisváltáson alapuló 
hűtőrendszere

KERMANN MEGOLDÁS:

Gőzkamrás hibrid hűtőborda
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LED-ES HŰTŐRENDSZEREK -NÉHÁNY APRÓSÁG

Különböző anyagú 
hőelosztó felületek 

terjedési hőellenállása

Áramlási képek 

Barázdált hűtőborda

Grafén fólia 
hőtechnikai mérése

Gödröcskés hőelosztó 
felület

Örvényképek

Különböző anyagok 
hővezető képessége

Turbulens áramkép = 
nagyságrenddel jobb hőleadási
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ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS
(AC/DC KONVERTEREK)

LED-es 
tápegység 

főbb 
paraméterei

Teljesítmény

általában 
alacsonyabb, 

mint 500 Watt

Hatásfok

általában 

80% és 95% között

Teljesítménytényező: 
jó esetben 0,95

DC feszültség- és 
áramtartomány

Működési 
hőmérséklet 

általában 

-20°C  és  +50°C 
között

Vezérelhetőség, 
egyéb beépített 

intelligencia

Kermann jegyzet
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LED-ES OPTIKAI RENDSZEREK

Optikai hatásfok: a megtermelt fény 
mekkora %-a jut el a megvilágítani szánt 
területre?

i

Minél kiterjedtebb a fényforrás, 
annál nehezebb jó hatásfokkal 
irányítani a fényt.

i KERMANN 
MEGOLDÁS

Optikai 
rendszerek

Refraktív

Reflektív

Hibrid


