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LED-CHIP MÉRÉSEK: U VS T KARAKTERISZTIKA
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LED nyitófeszültséges és hőmérséklete közt 
~lineáris kapcsolat 

lehetőség a tényleges LED hőmérséklet 
mérésre (kristályhőmérséklet)

Pontosabb 
méretezés

Pontosabb 
monitorozás



Fütyü Zoltán Járfás Kristóf

LED-CHIP MÉRÉSEK: GYÁRI MEGOLDÁSOK

Hűtőegység elvi vázlata
Heatpipe-os lamellás 

hűtőegység
Vízhűtéses mérőkör
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OPTIKAI RENDSZER SZERELÉSE

Kiindulási pont: 
az 1. Fresnel

lencsés 
világítótorony 

(1823)

KERMANN 
MEGOLDÁS

Probléma: 
kiterjedt, nem 

pontszerű 
fényforrás
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HŰTŐRENDSZER ÉPÍTÉSE

Klasszikus 

„pin-fin” 
hűtőborda

Cél: 
képletrendszer 

empirikus 
ellenőrzése
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HŰTŐRENDSZER ÉPÍTÉSE, AVAGY EGY ŐRÜLT KÍSÉRLET
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HŰTŐRENDSZER ÉPÍTÉSE: A VÉGLEGES MODELL

Rézdara osztályozás Réz hőelosztó savfürdőben Réz szinterezés indukciós hevítőben

Préselt réz lemezbordák Préselt réz lemezbordák



Fütyü Zoltán Járfás Kristóf

HŰTŐRENDSZER ÉPÍTÉSE, A VÉGLEGES MODELL

Membránpumpás hűtéssel Vertikális megfúvással Légterelő lemezekkel
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ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

Koncepció AC hálózat Vonalmeghajtó Áramgenerátor
LED: több lámpa 

esetén gazdaságos 
kialakítás
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BEÉPÍTETT INTELLIGENCIA, VEZÉRLÉS

Deszkamodell
Meghajtás programozása

Többcsatornás hőmérséklet monitorozás

• ventilátor teljesítmény

Aktív beavatkozás

• lámpa kikapcsolása

• lámpa dimmelése

Worst-case beavatkozás

• 20%-os LED-teljesítmény alatt is!

Pontos dimmelés

• DALI, PLC, stb.

Külső megszólíthatóság lehetősége


